


  



R1 

R2 

R 

ZD 

SV 
+ 
- eV 

T1 

D4 

u2(t) 

D1 

D3 D2 

C 
+ 

u1(t) 

U1=230V- U2=15V 

 

V0=0.7V 

 4الطابق 3الطابق 2الطابق 1الطابق

  : تغذية مستمرة2شكل

VS=12V 

V1 : 0.5V                  1 مربع 
 2.5شكل 1.5شكل

V2: 5V                     1 مربع 

2V 
1V + 

- 
1R 

2R 

 2.4شكل

2V 
+ 

- 
1R 

2R 

1V 

 العملي : التأكد من صلاحية المضخم4شكل
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 78XX: المعلومات التقنية لبعض المنظمات من السلسلة 3شكل

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Type Output Voltage(v) Input Voltage min(v) Output Current  max(A) 
7805 5 7.5 1.5 
7806 6 10 1.5 
7808 5 14 1.5 
7812 12 18 1.5 

E M S 

E : Entrée 

M : Masse 

S : Sortie 

 

78xx 



 دارة عد وكشف العلب 
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  M1: التحكم في المحرك 7شكل

N 

2F 

1F 

LR 

  : لعد وكشف العلب6شكل



 التلميذ....................................         1وثيقة الإجابة 
 التحليل الوظيفي التنازلي: 1ج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
            :1الجدول

 في الخانة المناسبة ×ضع العلامة  2ج      
 

 

 

 

  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

 على مادة الاستخدام عناصر التأثير المنفذات 
 3البساط 2البساط 2الدافع 1الدافع 1البساط M1 T R P M2 رقم الأشغولة
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 التلميذ....................................                             2وثيقة الإجابة 
          :2الجدول  

 3ملا الجدول  3ج   
 

 

 

 

                                                                                    

 

 
 

 

 

 
 رقم الطابقاكتب  3ج
 

 
 
 
 
 
 
 
 إتمام رسم التركيب بإضافة المنظم 5ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 وظيفة الطابق الطابق اسم الطابق
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  M1: لوحة أطراف المحرك 8شكل

 التلميذ....................................                                       3وثيقة الإجابة 
 :3الجدول  
 2:5و    1:5املا الجدول انطلاقا من قيم الشكلين  :6ج
 

 
 : اضف العنصر الناقص في التركيب11ج
 
 
 
 

 4الجدول

 "7"شكل التركيب: شرح تشغيل 12ج 
 
 
 
 
 
 
 V220/380       المحرك       V    220/380V 50Hz: الشبكة 14ج

      

 :......................................... يقرن المحرك     

 

 

 

 التمثيل على لوحة المرابط                  
 

 

 

             
                  

 

 تركيبال )نوع(وظيفة المناسبة الإشارات
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حالة المقحل 
2T 

  M1 حالة المحرك   KMحالة وشيعة الملامس 

    bVغياب الإشارة 
    bVحضور الإشارة 
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  T: التحكم في الرافعة 10شكل  R: التحكم في الرافعة 9شكل

T+ T- 

 

 التلميذ....................................                                     4وثيقة الإجابة 

 :5الجدول
 "9املا الجدول انطلاقا من "الشكل : 15ج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10في الشكل    T: اتمم رسم المخطط الرافعة 16ج
 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                       

                       

                       

                       

        
 6الجدول

 "7: املا جدول تشغيل دارة الكشف "شكل 17ج
 

 
 

 نوع القيادة الموزع نوع الاستقرار الموزع نوع الموزع المتحكم فيها Rنوع الرافعة 
 
 
 

 
 
 

  



 التلميذ....................................         5وثيقة الإجابة 
 دارة الاستطاعة اتمام 2-20ج 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

  7الجدول
 والمخارجعنونة المداخل  3-20ج 

 

 
 
 
 
 رسم الدارة بلغة الملامس 4-20ج

 ملاحظة: 
 تنشأ الشبكة بلغة الملامس باعتبار

 في مقياس ةأن الملامس المربوط 
 مداخل المبرمج الآلي الصناعي 

 هي ملامس للغلق.

 
 

 

 

 

 

 

 :الأسئلة

 (millenuim 3العنوان )الترميز بلغة  التعيين
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 دارة التحكم إقلاع مباشر اتجاهين للدوران 11الشكل
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 :التحليل الوظيفي 
 (الإجابةالتحليل التنازلي. )على وثيقة  أكمل: ①
 .  )على وثيقة الإجابة(1املأ الجدول: ②

 
  2الشكل، نستعمل دارة من أجل توفير التغذية المستمرة لبعض الدارات الإلكترونية للنظام 

 الإجابة( وثيقة. )على 2ثم أكتب رقم الطابق تحت الإشارة المناسبة له أسفل الجدول ،2املأ الجدول:③
 -المضخم العملي  - ZDو الثنائية  Rأذكر دور كل من: الجسر المتكون من المقاومة  4بالنسبة للطابق : ④ 

 .1Tالمقحل 
 

 3يعمل،لذلك تم استبداله بأحد منظمات الشكل 4بعد حدوث دارة قصيرة بين طرفي التغذية لم يعد الطابق. 

 باستعمال هذا المنظم. )على ورقة الإجابة(   7تركيب الشكل رسم ، ثم أتمملالمستعممرجع المنظم أذكر  : ⑤

 
 قمنا باستعماله في تركيبين4للتأكد من صلاحية المضخم العملي الذي تم الحصول عليه من الطابق ، 

على مستوى مدخل كل  1KHzترددها  1V جيبيهحيث تم تطبيق إشارة متناوبة (، 3)صفحة 4الشكل
 .(3)صفحة 2.5و  1.5تركيب فلاحظنا على راسم الاهتزاز إشارات الشكلين 

 

 . )على ورقة الإجابة(   3املأ الجدول:  ⑥
 . 2Rو   1Rأكتب عبارة التضخيم في التوتر لكل تركيب بدلالة المقاومتين  :⑦
لكي يكون  2Rو  1Rما هو الشرط الذي يجب أن يتحقق بين المقاومتين  : ⑧

v v
A A

1 2
 

 
   للتحكم في المحركM1 2حيث يعمل المقحل  ،7نستعمل دارة الشكلT .في حالة تبديل 

 2T:ماهي حالات تشغيل المقحل  ⑨

 ماذا يحدث للمقحل  عند التبديل من حالة لأخرى ؟ :⑩

 كيف يمكن معالجة هذ المشكل )ماذا نضيف في التركيب( وضح ذلك في بالرسم في التركيب :   ⑪
 الإجابة(  ثيقة. )على و  4لأ الجدولاشرح تشغيل التركيب بم : ⑫
 لوشيعة المرحل. LRفي حالة تشبع، ثم احسب المقاومة  2Tلكي يكون المقحل  bR احسب قيمة المقاومة : ⑬



 وثيقة) .8؟ مَث ِّلْ ذلك على لوحة الأطراف شكل220V380Vكيف يقرن هذا المحرك على الشبكة  ⑭
 الإجابة(

 
  يتم التحكم في الرافعةR  على ورقة الإجابة( بينما يتم التحكم في الرافعة  9كما هو مبين في الشكل(T 

 .ةكهروهوائيثنائي الاستقرار ذو قيادة   4/2بواسطة موزع 

 (  ةوثيقة الإجاب. )على  5الجدولاملأ : ⑮     
  (6)على ورقة الإجابة الصفحة . Tالخاص بالتحكم في الرافعة  10أتمم مخطط الشكل : ⑯     

 
  6دارة لعد وكشف العلب" الشكل" 

 جدول تشغيل دارة الكشف عل) وثيقة الاجابة( :املأ ⑰
  R3=R4اذا كانت   A Vاحسب قيمة  : ⑱
 Vcesat=0Vعلما  720ذات المرجع   KAوشيعة المرحلاحسب التيار المار في : ⑲

 

  نريد استعمال المبرمج الآلي الصناعي للتحكم في النظام عوض دارة التحكم التي تعتمد على المنطق
 المربوط.

 أذكر بعض مزايا المبرمج الآلي الصناعي.❶       : ⑳

  ladderبلغة الملامس  M2مجة دارة التحكم للمحرك نريد بر          
 جزءا من دارة التحكم 11يبين الشكل                    

 "5الاجابة وثيقةدارة الاستطاعة على "رسم اتمم ❷                 

 

 7الجدول  قم بعنونة المداخل والمخارج بملأ❸           
  "TSX27( الخاصة بالمبرمج الآلي "ladderأنشئ هذه الدارة في لغة الملامس )❹            

 ."5"على وثيقة الاجابة
 
 

  سلم التنقيط

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السؤال

 2.5 0.5 1 1 0.5 1 1 1.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 2 النقطة

 


